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Wyważarka TROLL 2312 CLASSIC + montażownica
UNIT 202B GT

Wyważarka TROLL 2312
CLASSIC + montażownica
UNIT 202B GT

Zestaw zwiększa efektywność dzięki
intuicyjnemu sterowaniu nożnemu
montażownicy (kolumna, stół, zbijak) i
precyzyjnemu naprowadzaniu wyważarki.
Obsługuje wszystkie typy opon z opcjami
przystawek; dostępny w kolorach
czerwonym/niebieskim, gotowy do pracy z
szkoleniem Unitrol. Perfekcyjny dla serwisów
ogumienia szukających montażownicy opon i
wyważarki w promocyjnej cenie!  Ilość
sztuk ZESTAWÓW jest limitowana! Zamów
już dziś, zanim oferta się zakończy.

Dane techniczne

WYWAŻARKA TROLL 2312 CLASSIC
Średnica obręczy: 10" - 30"
Szerokość obręczy: 2" - 15"
Maks. ciężar koła: 70 kg
Dokładność niewyważenia: 1 g
Prędkość obrotowa: 140 obr/min
Moc silnika napędzającego: 80 W
Zasilanie elektryczne: 230V / 50 Hz
Wymiary (G/SZ/W) mm: 880/1070/1500
Waga urządzenia: 90 kg
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TROLL 2312 CLASSIC, nowoczesna wyważarka z automatycznym nastawnikiem do
wprowadzania parametrów koła. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system
naprowadzania koła na miejsce niewyważenia.

autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia
automatyczny nastawnik
programy ALU
2 programy ALU dla motocykli
optymalizacja
3P - ukryty ciężarek

Montażownica UNIT 202B GT to automatyczna maszyna wulkanizacyjna do montażu i
demontażu opon z kół samochodów osobowych i dostawczych. Model ten wyróżnia się
odchylaną kolumną, pneumatycznym uchwytem koła i możliwością dodania przystawki do opon
niskoprofilowych lub Run Flat.

Montażownica Unit 202B GT obsługuje zewnętrzne mocowanie obręczy 12-22" (wewnętrzne
14-24"), z maksymalną szerokością koła 13" i średnicą do 1000 mm.
Dysponuje siłą nacisku siłownika odklejacza 1500 kg przy ciśnieniu powietrza 8-10 bar,
dwubiegową prędkością stołu 7/14 obr./min oraz pneumatycznym uchwytem koła.
Urządzenie zasilane jest prądem 3x400V/50Hz, z mocą silnika 0,75/1,1 kW, waży 350 kg i ma
wymiary 1580/2250/1642 mm (G/SZ/W).

Sprawdź aktualne promocje na zestawy wulkanizacyjne i wyposażenie warsztatowe! ��  
https://unitrol.pl/kategoria-produktu/promocje/

Zanim złożysz zamówienie, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że to jest to
czego szukasz?

Masz wątpliwości?  Zadzwoń, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni produkt.

 

 

*Dystrybutorzy korzystają z rabatów na ceny katalogowe. Rabaty nie obowiązują na produkty
objęte promocjami ani akcjami specjalnymi z gratisami.

Dostępne kolory
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Kolory podstawowe

  

Kolory na zamówienie
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Wyposażenie dodatkowe

Indeks Opis Zdjęcie

PPK-1 Podnośnik koła PPK-1

DO-5P Docisk palcowy 5-bolcowy

DO-4P Docisk palcowy 4-bolcowy

190400018 Pierścień dystansowy do
stożkow dostawczych Ø40
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Indeks Opis Zdjęcie

150400043 Stożek 122-174 mm Ø40

06.04.008.40 Stożek 125-145 mm Ø40

06.04.009.40 Stożek 145-165 mm Ø40

150400049 Stożek 95-132 mm Ø40
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Indeks Opis Zdjęcie

W-U-2AH Uchwyt szpilkowy

W-U-5AH Uchwyt motocyklowy

143 403 003 Nakrętka Haweka ProGrip
Ø40 mm x 3mm

190 008 002 Kołpak dociskowy Haweka
ProGrip
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Indeks Opis Zdjęcie

CYR-001 Cyrkiel wulkanizatorski

T-CĘG-001 Cęgi wulkanizatorskie

WT-2065-1 Skrobak do ciężarków
klejonych
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