UNI-TROL

GARAGE EQUIPMENT

Podnosnik 2-kolumnowy UNI-LIFT PD-5.0

Podnosnik z napedem
elektrohydraulicznym z tahcuchowym
systemem podnoszenia

Synchronizacja sitownikdéw niezalezna
od rozktadu obcigzenia z mechanicznym
systemem poziomowania
Zabezpieczenia mechaniczne z
automatycznym zatgczaniem i
zwalnianiem elektrycznym

Dobrowolna kontrola kierowania
Podwdéjnie przykrecany adapter w
standardzie

Automatyczne bezpieczenstwo ramienia
Zawor przecigzeniowy cisnienia w
jednostce napedowej

Kontrola bezpieczenhstwa 24V

Ochrona przed zgnieceniem
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Dane techniczne

WWW.UNITROL.PL

Udzwig: 5000 kg
Maks. wysokos¢: 1900 mm
Min. wysokos¢: 30 mm
Minimalna wysokos¢ ramion: 115 mm
Wysokos$¢ catkowita: 2848 mm
Rozstaw miedzy kolumnami: 2805 mm
Maks. szerokos$¢ auta 2500 mm
Dtugos¢ ramienia: 820-1700 mm
Szerokos¢ catkowita: 3650 mm
Czas podnoszenia: 60 s
Waga urzadzenia: 950 kg
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